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Falownik 3-fazowy Solaredge SE5K-
RWBTEBEN4
Cena brutto 9 104,99 zł

Cena netto 7 402,43 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy C-LabFOWSEDINW0029

Kod producenta SE5K-RWBTEBEN4

Producent SolarEdge

Ilość faz 3

Wysokość produktu 540 mm

Waga produktu 24,5 kg

Zakres temperatur
(eksploatacja)

-40 - 60 °C

Zgodność z RoHS Tak

Maksymalna moc
wejściowa

6750 W

Stopień ochrony IP IP65

Rodzaj chłodzenia Chlodnica/wentylator

Rodzaj prądu DC-to-AC

Szerokość produktu 315 mm

Ochrona przed odwrotną
polaryzacją

Tak

Maksymalne napięcie
wejściowe

450 V

Porty RS-485 2

Ethernet Tak

Połączenia linii wyjściowych
AC

Trójfazowy, 4-żyłowy / PE (L1-L2-L3-N), TN,
TT

Wejście DC 2 pary MC4

Wyjście AC Dławik kablowy - średnica 15-21 mm

Sposób montażu Uchwyt ścienny

Poziom hałasu 50 dB

Certyfikaty IEC-62109-1/2, EN 50549-1, IEC610000-6-2,
IEC610000-6-3, IEC610000-3-11,
IEC610000-3-12
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Napięcie wyjściowe 380/220 V, 400/230 V

Wydajność 97,8%

Wi-Fi Tak

Prąd wyjściowy 8 A

Częstotliwość 50 / 60 Hz

Maksymalna moc
wyjściowa

5000 VA

Przeznaczenie Panel słoneczny

Ilość sztuk 1

Typ zasilacza Wewnątrz/Na wolnym powietrzu

Napięcie znamionowe 375 V

Prąd wejściowy 14 A

Topologia Beztransformatorowy

Kolor produktu Biały

Głębokość produktu 260 mm

Opis produktu
Certyfikaty: IEC-62109-1/2, EN 50549-1, IEC610000-6-2, IEC610000-6-3, IEC610000-3-11, IEC610000-3-12
Typ zasilacza: Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
Przeznaczenie: Panel słoneczny
Porty RS-485: 2
Wydajność: 97,8%
Rodzaj prądu: DC-to-AC
Zgodność z RoHS: Tak
Rodzaj chłodzenia: Chlodnica/wentylator
Kolor produktu: Biały
Stopień ochrony IP: IP65
Poziom hałasu: 50 dB
Wi-Fi: Tak
Wejście DC: 2 pary MC4
Topologia: Beztransformatorowy
Połączenia linii wyjściowych AC: Trójfazowy, 4-żyłowy / PE (L1-L2-L3-N), TN, TT
Ilość faz: 3
Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
Ethernet: Tak
Wyjście AC: Dławik kablowy - średnica 15-21 mm
Sposób montażu: Uchwyt ścienny
Prąd wyjściowy: 8 A
Napięcie znamionowe: 375 V
Prąd wejściowy: 14 A
Maksymalna moc wejściowa: 6750 W
Maksymalne napięcie wejściowe: 450 V
Maksymalna moc wyjściowa: 5000 VA
Częstotliwość: 50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe: 380/220 V, 400/230 V
Wysokość produktu: 540 mm
Waga produktu: 24,5 kg
Szerokość produktu: 315 mm
Głębokość produktu: 260 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
Ilość sztuk: 1
Gwarancja: F144M
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