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POLY ZESTAW SŁUCHAWKOWY
BEZPRZEWODOWY SAVI 8220 UC
Cena brutto 1 056,99 zł

Cena netto 859,34 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy C-LabPERPO2SLU0013

Kod producenta 209214-02

Kod EAN 5033588052678

Producent POLY

Połączenie USB Nie

Podłączane systemy DECT Tak

Sposób łączności Bezprzewodowy

Zasilanie bateryjne Tak

Typ obsługiwanych baterii Wbudowana

Mikrofon z redukcją
szumów

Tak

Tłumienie hałasu Tak

Maksymalny poziom
natężenia dźwięku

118 dB

Kod zharmonizowanego
systemu (HS)

85183000

Częstotliwość mikrofonu 100 - 6800 Hz

Średnica głośnika 3,2 cm

Złącze 2,5 mm Nie

Typ zestawu
słuchawkowego

Stereofoniczny

Styl noszenia Nagłowny

Rodzaj redukcji hałasu Aktywne

Pojemność baterii 700 mAh

Złącze 3,5 mm Nie

Czas gotowości 50 h

Źródło ładowania Bateria

Waga produktu 160 g

Kolor produktu Czarny

Typ mikrofonu Na wysięgniku
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Rodzaj baterii Litowo-jonowa (Li-Ion)

Czułość mikrofonu 112 dB

Pasmo przenoszenia 100 - 6800 Hz

Impedancja 32 ?

Ilość 1

Czas ładowania 3 h

Typ produktu Zestaw słuchawkowy

Zastosowanie Biuro/centrum telefoniczne

Opis produktu
Waga produktu: 160 g
Typ produktu: Zestaw słuchawkowy
Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Styl noszenia: Nagłowny
Kolor produktu: Czarny
Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 118 dB
Podłączane systemy DECT: Tak
Ilość: 1
Złącze 3,5 mm: Nie
Połączenie USB: Nie
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Typ obsługiwanych baterii: Wbudowana
Czas gotowości: 50 h
Pojemność baterii: 700 mAh
Czas ładowania: 3 h
Źródło ładowania: Bateria
Zasilanie bateryjne: Tak
Złącze 2,5 mm: Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
Typ mikrofonu: Na wysięgniku
Czułość mikrofonu: 112 dB
Częstotliwość mikrofonu: 100 - 6800 Hz
Mikrofon z redukcją szumów: Tak
Impedancja: 32 ?
Rodzaj redukcji hałasu: Aktywne
Średnica głośnika: 3,2 cm
Pasmo przenoszenia: 100 - 6800 Hz
Tłumienie hałasu: Tak
Gwarancja: F024M
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